Fi stereo/Radio 197: 


Radionette Color TV CM-6. 


COLOR IV 22" 
Bredde: 70 cm. Høyde: 
45,5 cm 

Høyde med understell: 
81,5 cm. 
Dybde: Kabinett 24 cm + 
14 com fra vegg. 
Billedrøret stikker 4 cm ut 
fra fronten. 

Vekt: 31,5 kg. 

Apparatene leveres i teak, 
nøtt eller palisander. Stål 
understell eller TV-bord i 


teak, nøtt eller palisander. 


COLOR TV 26" 
Bredde: 77 cm. Høyde: 
50 cm 

Høyde med understell: 
86 cm. 
Dybde: Kabinett 27 cm + 
14 cm fra vegg. 

Billedrøret stikker 5 cm ut 
fra fronten. 

Vekt: 41 kg. 

Apparatene leveres i teak, 
nøtt eller palisander. Stål 
understell eller TV-bordi 


teak, nøtt eller palisander. 


COLOR TV 260" 
M/SJALUSI 

Bredde: 85 cm. Høyde: 
49 cm. 

Høyde med ben og trinser: 
86 cm. 

Dybde: Kabinett 35 cm + 
14 cm fra vegg. 

Vekt: 44,5 kg. 

Apparatene leveres i teak, 
nøtt eller palisander. TV- 
bord i teak, nøtt eller 
palisander. 


TEKNISKE DATA 


TV-system: CCIR 625 linjer PAL. 
Kanaler: 2-12 (VHF), 21-68 (UHF). 


Antenneinngang: 75 ohm, 
usymmetrisk. 


Strømtilførsel: 230 V 10%, 50 Hz. 


Effektforbruk: 165 watt. 


Uttak: Uttak for ekstra høyttaler 
eller induksjonssløyfe bak på 


apparatet. 


Kontroller for: Lydstyrke, bass, 
diskant, lys, kontrast, fargemet- 


ning, fargetone, forvalg av 
6 kanaler. Utkopling av AFC. 


Automatikk-koplinger for: 
Forsterkningsreguleringer (AFR og 
AKR), frekvenskontroll (AFC), 
vertikal hold, horisontal hold, 
strålestrømsbegrensning, 
avmagnetisering, automatisk 
omkopling mellom farge og 
sort/hvitt. 

Bestykning: Billedrør 22” eller 26", 
110*, normal hals, 50 transistorer, 
50 dioder, 2 thyristorer, 9 integrerte 
kretser (IC). 

Kraftforsyning: Switch Mode. 
Kortslutningssikker. 


Du har 6 gode grunner for å velge Radionette farge-TV. 


1. Klare, riktige farger og skikkelig 
lydgjengivelse. 

Det mest overbevisende argument for 
Radionette farge-TV er også det som er 
lettest å kontrollere: Farge- og 
lydgjengivelsen. Det kan du selv forsikre 
deg om ved å be forhandleren 
demonstrere Radionette sammen med 
andre merker. Den tekniske forklaringen 
er at stor båndbredde i fargekretsene gir 
skarpe fargeoverganger og kontrastrike 
bilder. Stor frontrettet konserthøyttaler 
sammen med rikelig utgangseffekt og 
separate tonekontroller sørger for 
naturlig lydgjengivelse. 


2. Stabile bilder selv under vanskelige 
forhold. 

Det er ikke mange land som har så 
vanskelige mottakerforhold som Norge. 
Derfor ble Radionette farge-TV testet på 
flere steder i landet — justert og testet 
igjen, til bilde og lyd ble så godt som 
overhodet mulig, før det ble satt i 
produksjon. Bl.a. er strømforsyningen 
sikret mot nettspenningsvariasjoner, som 
ellers kan føre til ustabile bilder, 
varierende billedstørrelse, og under 
spesielle forhold — feil i apparatet. «Switch 
Mode» heter den tekniske forklaringen. 


3. Lang levetid på grunn av minimal 
varmeutvikling. 

Radionette farge-TV er heltransistorisert 
og bruker bare 165 watt. Derfor er 


varmeutviklingen minimal, og 
komponentene sikres lang levetid. Ikke 
bare dét, apparatet kan derfor plasseres 
tett inntil vegg eller hylleseksjon, uten at 
du behøver være redd for at det skal bli 
for varmt. 


4. Enkel betjening. 

6 programmer kan forhåndsinnstilles og 
betjenes med trykknapper. En rød lampe 
viser hvilken knapp som er i bruk. 

Både for lyd, bass, diskant, lys, kontrast, 
fargemetning og fargetone er det 
skyvepotensiometre med tydelige 
tallskalaer, som gjør det enkelt å finne den 
innstillingskombinasjonen du ønsker. 
Fininnstillingen er automatisk (AFO). 

Du stiller inn apparatet en gang for alle. 


5. Godt utbygget serviceapparat. 

Det er en god forsikring at Radionette har 
gitt forhandlere over hele landet solid 
teknisk opplæring, slik at de kjenner 
apparatene til bunns. 


6. Forberedt for video. 
TV-kassetter/plater er ikke lenger 
fremtidsmusikk. Lenge før du vil tenke på 
å bytte TV igjen, vil de være over oss for 
fullt. Derfor er det godt å vite at 
Radionette farge-TV har 
tilkoplingsmuligheter for video (VCR). 


For mange er Radionette's 
anerkjente sort/hvitt TV 


den syvende. 


Det er de gode erfaringene med Radionette's sort/hvitt TV som 
får så mange til å holde fast ved Radionette når de bytter til 


farger. 


Over 200.000 nordmenn har kjøpt Radionette sort/hvitt TV. 
Her er videreutviklingen av en mangeårig suksess: 
-Heltransistorisert sort/hvitt TV gir lav varmeutvikling, bedre 


driftssikkerhet og lang levetid. 


- «Switch Mode» gir stabile bilder, upåvirkelige av 


nettspenningsvariasjoner. 


- Stor fronthøyttaler gir naturtro lydgjengivelse. 


Radionette sort/hvitt TV 7 (24). 


Tekniske data: 

TV-system: CCIR 625 linjer. 
Kanaler: 2—12 (VHF), 

2168 (UHP). 
Antenneinngang: 1x75 ohm, 
usymmetrisk. 
Strømtilførsel: 220 V/240 V, 
50 Hz. 

Effektforbruk: Ca. 65 W. 
Kraftforsyning: Stabilisert, 
kortslutningssikker. 
Utgangseffekt lyd: 2,5 W, 
ved 1 % klirr. 


Høyttaler: 7” x4". 

Uttak for hodetelefon eller 
induksjonssløyfe. 

Kontroller for: Volum, bass, 
diskant, lys, kontrast, kontur, 
forvalg av 6 kanaler. 
Bestykning: 

Rør: 1 stk. billedrør 1109. 
Transistorer: 33 stk. 
Integrerte kretser: 4 stk. 
Dioder og likerettere: 37 stk. 
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Radionette SM 340 Grammofon/GCassette. 


Dimensjoner: 
Bredde: 64,5 cm. Høyde: 17,5 cm. 
Dybde: 35 cm. Vekt: 13 kg. 


Fullstendige tekniske data, se 
nest siste side. 


Årets store stereonyhet 
for deg som vil ha alle muligheter. 


Hi-Fi stereoforsterker med 
ambiofonianlegg. 

Sentralen i dette komplette musikkanlegget er 
den kraftige forsterkeren som yter 2 x 20 watt 
sinus (2 x 35 watt musikkeffekt) med meget lav 
forvrengning. Den har foruten de vanlige bass- og 
diskantkontroller, en ekstra bassknapp og 
fysiologisk volumkontroll som gir god gjengivelse 
av de dypeste og de høyeste tonene selv når du 
spiller lavt. 

Men den største nyheten er ambiofonianlegget. 
Med 4 høyttalere har du nå mulighet til å oppleve 
konsertsalens overveldende lydgjengivelse i din 
egen stue. Fronthøyttalerne gjengir den direkte- 
strålende lyden som i et vanlig stereoanlegg, mens 
høyttalerne bak etterligner de reflekterende 
lydene som ellers bare en skikkelig konsertsal 

kan by på. Med en dreiknapp i fronten kan du 
regulere denne 4-kanalseffekten etter behag. 


ON-OFF 1 8P 2 BASS LOW voLUME ? 4 85 810 


Hi-Fi stereo kassettbåndopptaker med 
dynamisk støybegrenser. 


Dette er Radionette's mest avanserte kassettbånd- 
opptaker. I tillegg til vender for Chrome-kassetter 
som gir Hi-Fi lydkvalitet, finnes en dynamisk 
støybegrenser, som effektivt fjerner det 
sjenerende båndsuset ved svake partier i 
musikken. Suset forsvinner, mens de lyse, fine 
tonene kommer til sin rett. 
Kassettbåndopptakeren er uhyre enkel å betjene. 
Enten du spiller inn fra radioen, grammofonen 
eller med mikrofoner, reguleres innspillings- 
styrken automatisk. Og kassetten stopper av seg 
selv når båndet er ferdig spilt. 

SM 340 GC har knapp for tape monitor. Det betyr 
at du har mulighet for å teste innspillingen både 
før og etter det er gått inn på båndet. (AB-test.) 
Apparatet har arkiv med plass til 9 kassetter. 

Kan tilkoples 2 stereo hodetelefoner i fronten. 


TABLE 
3 BASS 3 


Hi-Fi stereo grammofon. 

Grammofonen betjenes manuelt eller automatisk. 
I begge tilfeller setter en pneumatisk senke- 
mekanisme pick-up'en mykt på plass i platerillene. 
Antiskating gir ytterligere sikkerhet for riktig 
stereogjengivelse. Drivverket i grammofonen er 
en 4-polet asynkronmotor som gir meget lav 
rumble, wow og flutter, og gradert nåletrykk- 
innstilling gjør det lett å stille inn riktig stifttrykk. 
SM 340 GC leveres med DUAL Hi-Fi kvalitets 
pick-up, og pick-up hodet har feste for alle typer 
magnetiske elementer etter internasjonal 
standard. 


Stereo FM-radio med muting, lang- og 
mellombølge. 


Denne ekstremt følsomme FM-radioen er fullt 
utbygget for stereomottaking, og har trykknapp- 
betjening for forvalg av 4 stasjoner. Automatikk 
holder stasjonene riktig innstilt (AFC), og en rød 
lampe lyser når stereosignaler mottas. Vanligvis 
høres kraftig støy mellom stasjonene på 
FM-båndet. Men ikke på denne modellen. Det 
skyldes en teknisk finesse som heter muting, og 
som ganske enkelt betyr at du får støyfri 
programsøkning. 
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Radionette SM 40 Cassette 
— stereo-suksess med 
Hi-Fi kassettbåndopptaker. 


Når du har bestemt deg for en stereoforsterker 
med radio, skal du se nærmere på SM 40 Cassette. 
Uten å betale så mye mer, får du her ogsåi tilleg 

en avansert kassettbåndopptaker som tilfredsstiller 
kravene til Hi-Fi lydkvalitet. Lang- og mellombølge i 
tillegg til FM-radioen. 

Bare ved å trykke ned to knapper kan du spille inn 
egne kassetter med melodier fra f. eks. norsk- 
toppen, eller fra en platespiller. Og det er like 
enkelt å spille inn egne prestasjoner i mono eller 
stereo. Innspillingsstyrken reguleres automatisk, 
og kassettspilleren slår seg selv av når båndet er 
ferdigspilt. 

Chrome-kassetter er i dag de eneste som gir Hi-Fi 
lydkvalitet, og SM 40 Cassette spiller både Chrome- 
og standardkassetter. Stereoforsterkeren er på 
kraftige 2 x 20 watt sinus (2 x 35 watt musikkeffekt) 
med meget lav forvrengning, og har tilkopling for 
antenner, grammofon, ekstra båndopptaker og 
hele 4 høyttalere. Dessuten stereo hodetelefon og 
mono/stereo mikrofon i fronten. FM-radioen har 
«muting» som demper støyen under program- 
søkning. 


Bredde: 60 cm. Høyde: 8,5 cm. Dybde: 24,5 cm. 
Vekt: 5,8 kg. Leveres i teak, palisander og nøtt. 


Fullstendige tekniske data, se nest siste side. 


Hi-Fi stereoforsterker | Hi-Fi stereo kassettbåndopptaker |rM, lang- og mellombølge |Vender for Chrome-kassetter | Aut. innspillingsstyrke | Tilkopling for mono stereo-mikrofon 


Radionette SM 40 Grammofon. 
Enda v- o ei i den kjente 40-serien. 
mH pf bak 
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Her får du en kompakt 
kombinasjonsmodell som 

faller langt rimeligere enn 

separate anlegg av tilsvarende kvalitet. 
Grammofonen har gradert 
nåletrykkinnstilling og antiskating for korrekt 
stereogjengivelse. Du betjener den manuelt 
eller automatisk. I begge tilfeller sørger en 
pneumatisk senkemekanisme for å sette 
pick-up'en mykt på plass i platerillene. 
Radiodelen har både lang- og mellombølge i tillegg 
til den ekstremt følsomme FM-delen, som kan 
forhåndsinnstilles på 4 stasjoner. Siden er det bare 
å trykke inn en knapp for å få inn det ønskede programmet. 
Fullt utbygget for FM-stereomottaking. å 
Forsterkeren yter hele 2 x 20 watt sinus (2 x 32 watt 
musikkeffekt) med meget lav forvrengning, og har i tillegg til de 
vanlige tonekontrollene, en egen bassvender som gir god bass 
selv når du spiller lavt. 


Bredde: 49 cm. Høyde: 16 cm. Dybde: 35,5 cm. Vekt: 9,5 kg. 


Fullstendige tekniske data, se nest siste side. 


Hi-Fi stereoforsterker med grammofon | FM, lang- og mellombølge | Forhåndsinnstilling av 4 stasjoner på FM g | Pneumatisk senkemekanisme | Bassvender 
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Radionétte SM 65 Grammofon de Luxe 
/for den mest kresne stereolytter. 


Dette er Radionette's kraftigste stereoanlegg. 

å Du kan få den med eller uten grammofon. Forsterkeren 
d gir 2 x 25 watt sinus (2 x 40 watt musikkeffekt) 
med meget lav forvrengning - og i tillegg til de 
vanlige tonekontrollene, finnes en bassvender for 
ekstra bassheving ved lavt volum. Musikkens styrke 
kan avleses på to separate, opplyste skalaer. 

Denne ekstremt følsomme FM-radioen er fullt 
utbygget for stereomottaking, og har 
trykknappbetjening for forvalg 

av5 er Automatikk 
«* holder stasjonene 
"riktig innstilt (AFO). 


; Fo Grammofonen 
50 å har antiskating, 
og en pneumatisk 
senkemekanisme setter 

pick-up'en mykt på plass 

i platerillene. Drivverket er en 

4-polet synkronmotor, og den 2 kg tunge 
platetallerkenen har roterende midtspindel 
for å unngå friksjon. Grammofonen betjenes 
manuelt eller automatisk, og har gode data. Leveres 
med Shure kvalitets pick-up M 75 MB type 2, 

og pick-up'armen har feste for alle typer magnetiske 
elementer etter internasjonal standard. Gradert 
nåletrykkinnstilling gjør det lett å stille inn riktig stifttrykk. 


Dimensjoner, SM 65 Grammofon de Luxe: 

B: 50 cm. H: 18,5 cm. D: 34,5 cm + 1,5 cm (knapper). 
Vekt: 10,5 kg. 

Dimensjoner, SM 65 de Luxe: 

B: 50 cm. H: 10 cm. D: 22,5 cm + 1,5 cm (knapper). 
Vekt: 4,5 kg. 


Fullstendige tekniske data, se nest siste side. 


ETE EEE REKSTEN 


SM 65 de Luxe uten grammofon. 


Hi-Fi stereoforsterker | Stereo FM-radio med forvalg av 5 stasjoner [Hi-Fi stereo grammofon med synkronmotor./Shure pick-up og 2 kg platetallerken | Ekstra bassheving 


Ikke spar penger på dårlige høyttalere. 


7 Det koster ikke så mye mer å få høyttalere som tilfredsstiller Hi-Fi 
Høytsletype: Je JENS LPen kravene til lydgjengivelse, og som er teknisk tilpasset Radionette's 
DIN-norm 45500 45500 45500 Hi-Fi stereoanlegg. Ingen kjede er som kjent sterkere enn sitt svakeste 
Ytre dimensjoner Br/H/D (cm) 44,5/27,5/20 50/28/22 50/28/22 punkt, og Radionette's høyttalere er bygget etter trykkammer- 
Volum 18 liter 20 liter 20 liter prinsippet, for å gi best tilpasning til resten av anlegget. Alle 

; høyttalerne gir Hi-Fi lyd. Forskjellen ligger i den enkelte høyttalers 
Fe de aa Å ARE or følsomhet (hvor stor effekt som må tilføres for å oppnå en bestemt 
Impedans v/400 Hz 4 ohm 4 ohm 4 ohm lydstyrke), og hvor stor effekt høyttaleren tåler. 
Maks. kontinuerlig effekt 25 watt 25 watt 30 watt TK 20 Dome har dessuten en Dome diskanthøyttaler som gir en 
Maks. spisseffekt 40 watt 40 watt 50 watt spesielt god spredning av de høyeste tonene. 
Følsomhet * 4 watt 4 watt 10 watt 
Basshøyttaler 21 TV-GW 21 TV-GW 21 TV-EW 
Diskanthøyttaler 9TV-LG 9TV-LG 87H 
Kabinett T.P.N.H. 


T: Teak, P: Palisander, N: Nøtt, H: Hvitlakkert. 


* Nødvendig effekt for å oppnå en bestemt 
lydstyrke (96 dB) målt i 1 m avstand 
fra høyttaleren. 
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Radionette Grammofon 6000. 


For å få fullt utbytte av et Hi-Fi 
stereoanlegg, må grammofonen 
være av like høy kvalitet. 


Radionette 6000 tilfredsstiller Hi-Fi kravene med god 
margin, og er utstyrt med tekniske anordninger som 
sparer plater og stift for unødig slitasje. 

Du betjener grammofonen automatisk eller 
manuelt, men du klarer aldri å ødelegge 
stiften ved å sette den ned på en tom 
platetallerken. Automatikk sørger for 
at spilleren først kan starte når det 
ligger en plate klar. Og en 
pneumatisk senkemekanisme 
setter stiften mykt på plass 
irillene. 


Radionette 
6000 har antiskating 
for korrekt stereogjengivelse, 
med separate skalaer for koniske 
og elliptiske stifter samt kvadrofoni (CDA). 
Drivverket er en 4-polet asynkronmotor som gir 
gode data for rumble, wow og flutter. 

Tallerkenen er hele 1,8 kg tung, og pick-up'armen er 
vektbalansert rørarm med feste for alle typer magnetiske 
elementer etter internasjonal standard. 

Grammofonen leveres med kvalitets pick-up Dual DMS 200, 
magnetisk element med diamantstift. 

Du kan innstille stifttrykket trinnløst fra 0 til 5,5 p, og du kan 
fininnstille hastigheten + 3 %. Dessuten har du muligheter for 
å kontrollere at hastigheten er helt korrekt. 

I det praktiske tilbehørsrommet ligger en stroboskopskive med 
bruksanvisning for slik kontroll. Dessuten en støvklut som du 
bør bruke flittig for å spare platene og stiften. 


Dimensjoner: Bredde 35,5 cm. Dybde 24 cm. Høyde 11 cm. å 
Tung platetallerken | Dual pick-up| Antiskating | Stroboskopskive for hastighetskontroll 


Fullstendig tekniske data, se nest siste side. 


Radionette CD 400 stereo tapedeck. 


Kassettbåndopptaker for deg 
som allerede har 
stereoforsterker. 


Stereoanlegget er 
ikke komplett uten 

en kassettbåndopptaker. 
Tilslutt Radionette's 
stereo tapedeck til forsterkeren, 
så har du alle muligheter. 

Du kan spille av ferdig innspilte 
musikk-kassetter eller spille inn dine 
egne - med opptak fra radio, grammofon, 

mono eller stereo mikrofon. 

Apparatet har enkel trykknappbetjening. 
Innspillingsstyrken for hver kanal reguleres ved 
skyvepotensiometre med tydelige tallskalaer, 

og kontrolleres på to belyste, lett avlesbare VU-metre. 
Radionette CD 400 har vender for Chrome-kassetter (de eneste 
som i dag gir Hi-Fi lydkvalitet) og en «noise limiter» som 
effektivt demper båndsus under avspilling. Hurtig frem- og 
tilbakespoling samt telleverk gjør det lett å finne frem på båndet. 
CD 400 har tilkopling for mono/stereo mikrofon og stereo 
hodetelefon. 


Bredde: 35,5 cm. Høyde: 11 cm. Dybde: 24 cm. 
Fullstendige tekniske data, se nest siste side. 


Stereo tapedeck | Belyste VU-metre| Vender for Chrome-kassetter | «Noise-limiter» 


Kurér 1010. Reiserad lio eller hjemmeradio? 


Kurér 1010 med FM, 
lang- og mellombølge er like 

meget en hjemmets radio 

som en reiseradio. 

En innebygget, effektiv ferrittantenne 

og en lang teleskopantenne sikrer 

ypperlig mottaking under vanskelige forhold. 
Den store spesialhøyttaleren sørger for fremragende lydkvalitet. 
Med separate bass- og diskantkontroller kan du få frem 
akkurat den klangfargen i lyden som du ønsker. 

Kurér 1010 kan tilkoples lysnettet med en Radionette batteri- 
eliminator. Da sparer du batteriene og får større utgangseffekt. 
Tilkopling for utvendig antenne, grammofon, båndopptaker, 
batterieliminator og hodetelefon. 

Leveres i sort og palisanderutførelse. 

Dimensjoner: L: 28cm.H: 17 cm. D: 8 cm. 

Vekt m/batt.: Ca. 2,5 kg. 


Fullstendige tekniske opplysninger, se nest siste side. 


FM, LB og MB [Stor følsomhet | Fremragende lydkvalitet | Separate bass- og diskantkontroller | Tilkopling for grammofon, båndopptaker, batterieliminator, hodetelefon 


ne egne I pt 
platespiller eller mikrofon, og er 

åldri avhengig av at det er noe bra på 
radioen. | 
Kurér 700 Cassette har innebygget 
mikrofon, som gjør opptak uhyre enkelt, 
men du kan også tilslutte utvendig 
mikrofon med fjernstyrt start/stopp 
mekanisme. Hvis du vil høre på et 
program samtidig som du spiller det inn, 
kan du ha på hvilken styrke du ønsker. 
Innspillingsnivået reguleres automatisk 
uavhengig av volumkontrollen. Når v 
kassetten er ferdigspilt, blir den Gr penn 
automatisk itkopler i LLLFLLL 
Kurér 700 Cassette har innebygget MHz 
| ferrittantenne for lang- og mellombølge, ' å SEN 
og en lang teleskopantenne for den eten SEG 

å følsomme FM-radioen. Forsterkeren ——- 
har tonekontroll, og høyttaleren ere 
sørger for en uvanlig god lydgjen- | 
ivelse. Batteri eller nettdrift. 
Dimensjoner: 
Lengde: 30 cm. Høyde: 19 cm. 
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Kurér 610 Cassette. 
En av markedets 
mest kompakte! 


Det meste av det som er sagt ovenfor om storebror 700 
Cassette kan sies om Kurér 610 Cassette. Kassettbåndopp- 
takeren har innebygget mikrofon, automatisk innspillings- 
nivå og medhør under opptak, samt automatisk endestopp. 
Du kan spille inn direkte fra radioen, fra den innebygde 
mikrofonen, fra platespiller eller fra utvendig tilkoplet 
mikrofon med fjernstyrt start/stopp mekanisme. 

Radioen har innebygget ferrittantenne for mellombølge og 
lang teleskopantenne for FM. Forsterkeren har tonekontroll, 
og høyttaleren gir en overbevisende god lydkvalitet til tross 
for apparatets meget kompakte format. 

Batteri eller nettdrift. Kurér 610 Cassette har automatisk 
chrome-vender. 

Dimensjoner: L: 26,5 cm. H: 16cm.D: 7 cm. 

Vekt m/batterier: 2 kg. 

Fullstendige tekniske data, se neste oppslag. 


AE raetr er 


Følsom radio / Kassettbåndopptaker med innebygget mikrofon | Kraftig forsterker og stor høyttaler | Innebygget nettdel 


Tekniske data for Radionette Hi-Fi stereo radio/forsterkere. 


Rett til endringer forbeholdes. 


Spesifikasjoner: 


Driftsspenning: 


SM 340 GC 


115 V, 230 V 50/60 Hz 


SM40C 
SM40G 


115 V, 230 V 50/60 Hz 


SM 65 de Luxe 
SM 65 G de Luxe 


115 V, 230 V 50/60 Hz 


PLATESPILLER-DEL 


Betjening 


SM 340 G.C. 


Man./aut. enkeltsp. 


SM40G 


Man./aut. enkeltsp. 


SM65G de Luxe 


Man./aut. enkeltsp. 


(SM 40G: 50 Hz) (SM 65 G - 50 Hz) Hastigheter 331/3-45 o/min. 331/3-45-78 o/min. 331/3-45-78 o/min. 

Effektforbruk: 16-120 W 14—115 W 16-120 W (65 G: 128 W) Finjustering hastighet £3% - - 
Tilkoplingskont. (DIN) Hastighetskontroll Stroboskopskive - - 

Antenner: AM/jord, FM AM/jord, FM FM Motor 4 pol. asynkron 4 pol synkron 4 pol synkron 

Kassettspiller: 1 Innebygget (SM 40 C) 1 Drev Mellomhjul Mellomhjul Mellomhjul 

Båndopptaker: 1 (tape monitor) 1 1 Chassis egenresonans 6,8 Hz - - 

Mikrofoner: 1 1(SM 40 C) - Platetallerken diameter 27 cm 27 cm 27 cm 

Hodetelefoner: 2 stereo 1 stereo 1 stereo Platetallerken vekt 1,45 kg. 1,45 kg 2kg 

Høyttalere: 6 (4 ambiofoni) 4 4 Wow og flutter + 0,15 % DIN Bedre enn 0,2 % Bedre enn 0,2 % 

Platespiller: Innebygget 1(SM 40G innebygget) 1 Rumble lin. Bedre enn 37 dB = - 
AM-del: Rumble veiet Bedre enn 56 dB Bedre enn 55 dB Bedre enn 55 dB 
Frekvensbånd LB: 148-270 kHz 148- 255 kHz å gg VAN Motvekt - - 

MB 1 E 515-1390 kHz = Nåletrykk innstilling Fjær og skala = = 
MB 2: Dead 1360-1625 kHz = Nåletrykk DE 5 am 0-6 gram 0-6 gram 
Følsomhet (IHFM) LB: 25—0 uV 25-35 uV (40G: 20-30 uV) - Nåletrykk nominell 2,5 gram 3 gram 
MB: 20—0 uV 20-60 uV (40 G: 30-60 uV) = Antiskating Ja 
Speilfrekvensdemping LB: 70-80 dB 70-80 dB - Autom. tonarmnedlegn. Ja 
MB: 40—0 dB 45-60 dB - Tonarmens resonansfr. 

9 kHz selektivitet: 45 dB 45 dB (40 G: 42 dB) - Tonarmens lager 
FM-del: Tonarmens friksjon vert. 10 mg 
Frekvensområde 87—104 MHz 87-104 MHz 87,5 - 104 MHz Tonarmens friksjon horis. 80 mg 
Følsomhet v/26 dB signal/støy (DIN): 0,7 uV/75 ohm 0,7 uV/75 ohm 0,7 uV/75 ohm Effektiv armlengde 205 mm 


Følsomhet v/ 30 dB signal/støy (IHFM): 


Signal/støy v/1 mV antenne sp: Lin. (DIN) 61 dB mono 61 dB 56 dB mono Kanalforskjell 1000 Hz Max. 2 dB Max. 2 dB Max. 2 dB 
56 dB stereo 56 dB stereo Kanalseparasjon 1000 Hz Min. 20 dB Min. 20 dB Min. 20 dB 

Signal/støy v/1 mV antenne sp. Lin (IHFM): 66 dB mono 66 dB 61 dB Stift PN 201, 15 u sfærisk 15 u sfærisk 15 u sfærisk 

60 dB stereo Stift elastisitet 18 x 10-6 cm/dyn 20 x 1076 cm/dyn 20 x 1076 cm/dyn 
Klirr (DIN): 02% 0,2 % (40G: 0,35 %) 0,3 % mono. 0,5 % stereo Utgangsspenning v/1 kHz 0,7 mV pr. cm/s 1mV pr. cm/s 1mV pr. cm/s 

(IHFM): 0,4 % 0,4 % (40G: 1 %) 0,9 % Tilkoplingsimpedans 47 kohm 47 kohm 47 kohm 

MF-demping (IHFM): 96 dB 96 dB (40 G: 89 dB) 89 dB Standardfeste P.U. Ja Ja Ja 
Begrensning (+ 3 dB): 0,45 uV/75 ohm 0,45 uV/75 ohm 0,45 uV/75 ohm 

0,9 uV/300 ohm 0,9 uV/300 ohm 0,9 uV/300 ohm 
Muting sperrenivå: 2—4 uV/300 ohm SM40C: 2-4uV/300 ohm = 
Capture ratio: 1,9 dB SM40C:2dB = Å 
Kanalseparasjon: 35 dB v/1000 Hz SM40C: 40 dB 35 dB 
Pilottondemping (DIN): 34 dB SM40C: 35 dB 34 dB KASSETT-DEL SM 340 GC SM40C 
38 kHz demping (DIN): 36 dB SM40C: 45 dB 45 dB 
Lavfrekvens-del: System 4 spor, 2 kanaler, stereo 4 spor, 2 kanaler, stereo 
Nominell utgangseffekt v/1 % klirr ved1 kHz: | 2x20W/4 ohm 2 x20 W/4 ohm 2x25 W/4 ohm Antall motorer 1 1 

2x15 W/8 ohm 2x 28,5 W/8 ohm Båndhastighet 4,75 cm/s (17/8"/s) 4,75cm/s (17/8"/s) 
Musikkeffekt v/1% klirr, 1 kHz. 4 ohm: 2x35W 2x35 WSM40G: 2x32W 2x40W Hastighetsavvik <E1% <t1% 
Klirr 1 dB under nom. utg.effekt: 03 % 0,3 % (40G: 0,25 %) 0,3% Wow og flutter <0,2 % <02% 
Intermodulasjon v/nom. utg.effekt: 1% 1% <2% Spilletid Max. 90 min. C90 Max. 90 min. C90 
Intermodulasjon 1 dB under nom. utg.effekt: 0,5 % 05% <1% Tid - fremspoling 
Effektbåndbredde 1 % klirr v/4 ohm: 20 - 20 000 Hz SM 40 C: 20-20000 Hz 20-25 000 Hz Tid - tilbakespoling 
Dempingsfaktor 20 v/4 ohm 22 v/4 ohm (40 G: 25) 25 v/4 ohm Momentstopp 

40 v/8 ohm re Automatisk endestopp 


Frekvensområde, lin. inng.: 


1,4 uV/300 ohm 
1,4 uV/300 ohm 


+ 1,5 dB 20-25 000 Hz 


1,4 uV/300 ohm 
1,4 WV/300 ohm 


1,5 dB 20-25 000 Hz 


HH 


1,4 uV/300 ohm 
1,4 uV/300 ohm 


+ 1,5 dB 35-20 000 Hz 


P.U. element-type 
Frekvensområde 


Telleverk 


Dual DMS 200 
20-20 000 Hz 


3-sifret 


Excel ES 70 
20-20 000 Hz 


3-sifret 


Shure M75 MB2 
20-20 000 Hz 


Kontinuerlig bassregulering: + 13 dB v/50Hz 13 dB v/50 Hz + 14 dBv/50 Hz Antall lydhoder 2 2 

Fysiologisk basshevning: + 9 dB v/50 Hz + 11 dB v/50 Hz + 12 dB v/50 Hz Inngangskontakter Mikrofon 2 kanal DIN Mikrofon 2 kanal DIN 

Ekstra basshevning: + 12 dB v/50 Hz SMA40G: +11 dBv/50Hz + 12 dB v/50Hz Kassett-typer C30, C60, C90 C30, C60, C90 

Rumblefilter: +3 dB v/80 Hz på & Frekvensområde, chrome + 3 dB 35-14 000 Hz + 3.dB35-14 000 Hz 
+15 dB v/40 Hz - = Frekvensområde STD + 3 dB 35-12 000 Hz + 3.dB 35-10 000 Hz 

Kontinuerlig diskantregulering: + 13 dB v/15 000 Hz + 13 dB v/15 000 Hz + 13/+ 14 dB v/15 000 Hz Kanalseparasjon >30dB >30 dB 

Fysiologisk diskanthevning: + 4 dB v/15 000 Hz + 4dB v/15 000 Hz + 6,5 dB v/15 000 Hz Signal/støy mono 50 dB DIN 50 dB DIN 

Kanalseparasjon v/1 kHz: Bedre enn 42 dB Bedre enn 42 dB Bedre enn 42 dB Viske - formagn. frekv. 85 kHz 105 kHz 

Overhøring mellom innganger v/1 kHz: Bedre enn 68 dB Bedre enn 60 dB Bedre enn 60 dB Viske - demping 65 dB 65 dB 

Signal/støy v/ 50 mW/4 ohm: Bedre enn 60 dB Bedre enn 60 dB Bedre enn 58 dB AGC regulering >30 dB >30 dB 


Spesielle egenskaper 


Chrome-vender 


Dyn. støyfilter DNF 


Chrome-vender 


Tekniske data Radionette Grammofon 6000 
Tapedeck CD 400 stereo og reiseradioer. 


Tekniske data Tekniske data 
CD 400 stereo tapedeck Kurér 1010 


Nettspenning: 220 V, 50 Hz Driftsspenning: 9-12 V DC 
Effektforbruk: 6 W Batterier: 6 x 1,5 volts runde (size D) 
Sporsystem: 4 spor - 2 kanaler Strømforbruk ved nedskrudd volum: 
Båndhastighet: 4,75 cm pr. s, 17/8” pr.s. 25 mA, ved 50 mW utgangseffekt: 75 mA, 
Hastighetsavvik: Bedre enn + 2% ved 3 kHz ved full utgangseffekt: 295 mA. 
Spilletid: 60 min. med C-60 kassett Antenner: Teleskopantenne for FM, ferrittantenne 
Hurtigspoling (C-60): Frem: 100 s. Tilbake: 80 s. for lang- og mellombølge. Bøssing for tilkopling av 
Wow og flutter (WRMS): Bedre enn 0,2 % utvendig antenne. 
Klirr: Bedre enn 3 % Høyttaler: 5" x 9" ellipsehøyttaler (3,2 ohm) med 
Signal/støy: Typisk 45 dB keramisk magnet 
Frekvensområde (Normal): 80-9 000 Hz (+ 4 dB) Tilkoplingskontakter: Båndopptaker/platespiller: 
40-12000 Hz (+ 4/+ 8 dB) 5- pins DIN-kontakt 
Frekvensområde (Chrome): 80-12 500 Hz (+ 4 dB) Hodetelefon eller høyttaler: Minijack 
40-16 000 Hz (+ 4/+ 8 dB) Antenne: DIN-kontakt 
Ovehøring mellom spor: Typisk 60 dB Batterieliminator: DIN-kontakt 
Overhøring mellom kanaler: Typisk 35 dB (+ pol til senter) 
Viskedemping: Typisk 60 dB 
Følsomhet (1 kHz): Mikrofon: 0,3 mV, DIN 25 mV 
AUX: 100 mV 
Tilkoplinger: 2 stk. mikrofoner, stereo hodetelefon, 
4 phonokontakter 
og 5 polet DIN-kontakt for 
inn/avspilling 
Bestykning: 16 transistorer, 9 dioder 
Dimensjoner: Bredde 35,5 cm. Dybde 24 cm. 
Høyde 11 cm 


Tekniske data 
Grammofon 6000 


Tekniske data 
Kurér 610 Cassette 


System: Reiseradio med kassettspiller 
Frekvensområde FM, 88-108 MHz, mellombølge: 
530-1600 kHz 
Antenner: 
FM: Teleskopantenne 
Mellombølge: Ferrittantenne 
Utgangseffekt: 1W 
Høyttaler: 9 cm 
Sporsystem: 2 spors mono 
Båndhastighet: 17/8" pr. s. (4,75 cm pr. s.) 
Hurtigspoling: Frem: 120 s. 

Tilbake: 110 s. (C-60) 
Wow og flutter: Mindre enn 0,5 % 
Tilkoplinger: Mikrofon (event. med fjern- 
betjening), ørepropp, 6 volt bilbatteri, 220 V 
nettspenning, utvendig forsterker eller 
signalkilde 
Spenningskilder: 4 stk. 1,5.volt celler, 
type IEC R14 «C-celler», 6 volt bilbatteri, 220 volt 
50/60 Hz 
Dimensjoner og vekt: Lengde: 26,5 cm. 
Høyde: 16 cm. Dybde: 7 cm. Vekt med batterier: 
2kg 


Betjening: Manuell/automatisk enkeltspiller 
Hastigheter: 331/3-45 omdreininger pr. minutt 
Finjustering hastigheter: + 3% 
Hastighetskontroll: Separat stroboskopskive 
Motor: 4-pol asynkronmotor 

Drev: Mellomhjul 

Chassis egenressonans: 6,8 Hz 

Platetallerken diameter: 27 cm 

Platetallerken vekt: 1,8 kg 

Wow og flutter: + 0,15 % (DIN) 

Rumble lin: Bedre enn 37 dB. 

Rumble veiet: Bedre enn 56 dB 

Nåletrykk: 0-5,5 gram 

Nåletrykk nominell 2,5 gram 

Antiskating og automatisk tonarmnedleggelse 
.onarmens resonansfrekvens: 8,5 Hz 

Tonarmens lager: Kardang 4 punkt nålelager 

Tonarmens friksjon vertikalt: 10 mg 

Tonarmens friksjon horisontalt: 80 mg 

Pick-up element: Dual DMS 200 

Frekvensområde: 20-20 000 Hz 

Kanalforskjell 1000 Hz. Max. 2 dB 

Kanalseparasjon 1000 Hz: Min. 20 dB 

Stift elastisitet: 18 x 107 cm/dyn 

Utgangsspenning: 0,7 mV pr. cm/sek. 

Tilkoplingsimpedans: 47 kohm 

Standardfeste for pick-up, friksjonsbelastet deksel, 

eget oppbevaringsrom for tilleggsutstyr 


FM-delen 

Frekvensområde: 87,5-108 MHz 
Følsomhet ved 26 dB signal/støy, 40 kHz 
deviasjon: 1u V/75 ohm 

Automatisk fininnstilling (AFC): Utkoplbar. 


AM-delen: 
Frekvensområder: Langbølge: 150-268 kHz. 
Mellombølge: 518-1600 kHz. 


Tekniske data 
Kurér 700 Cassette 


Lavfrekvensdelen: 
Forsterker: Transformatorløs, single ended 
push pull, klasse B 

Utgangseffekt ved 3 % klirr: 

1,5 W ved 9 V driftsspenning. 

2,5 W ved 12 V. 

Frekvensområde: 60-20 000 Hz ( 3 dB) 

Bass og diskant: Diskantkontroll + 0, + 17 dB 
ved 10 000 Hz ved 80 Hz. Basskontroll + 9, 

+ 18 dB ved 80 Hz 

Fysiologisk frekvenskontroll gir ytterligere 
maks. + 5 dB ved 10 000 Hz og maks. + 8 dB 
ved 80 Hz 

Dimensjoner: Lengde: 28 cm. Høyde: 17 cm. 
Dybde: 8 cm. 

Vekt med batterier: Ca. 2,5 kg 


System: Reiseradio med kassettspiller 
Frekvensområder: FM: 88-108 MHz, 
mellombølge: 540—1600 kHz, langbølge: 
150-350 kHz. 

Antenner: FM: Teleskopantenne, 

AM: Ferrittantenne. 

Utgangseffekt: 1,3 W 

Høyttaler: 10 cm 

Sporsystem: 2-spors mono 
Båndhastighet: 17/8” pr. s. (4,75 cm/s) 
Hurtigspoling: Frem: 130 s. (C-60). Tilbake: 

90 s (C-60) 

Wow og flutter: Mindre enn 0,3 % WRMS 
Tilkoplinger: Mikrofon (event. 

med fjernbetjening), ørepropp, 6 volt bilbatteri, 
220 V nettspenning, utvendig forsterker eller 
signalkilde 

Spenningskilder: 4 stk. 1,5 volt celler, 

type IEC R20 «D-celler» 

6 volt bilbatteri, 220 volt 50/60-Hz 

Dimensjoner: Lengde: 30 cm. Høyde: 19 cm. 
Dybde: 8 cm. Vekt: 2,9 kg (med batterier) 


Spar penger på Radionette's stereo-pakker! 


Samtidig er du sikret at enhetene er teknisk tilpasset hverandre. 


KE 


Radionette SM 40 Cassette med 2 TK 18 S høyttalere. Radionette SM 40 Grammofon med 2 TK 18 S høyttalere. Radionette SM 340 Grammofon/Cassette med 2 høyttalere. 
(Kan også kombineres med Grammofon 6000) (Kan også kombineres med tapedeck CD 400) 


Forhandler: 


AAAANOA cerree 


Radionette SM 65 de Luxe med 2 TK 20 S høyttalere. Radionette SM 65 Grammofon de Luxe med 2 TK20S 
(Kan også kombineres med Grammofon 6000 og tapedeck CD 400) høyttalere. (Kan også kombineres med tapedeck CD 400) 


TRYKK: HARALD LYCHE & CO. A.S 


HØYDAHL OHME 


